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Petny zestaw FIX - FAAC 414 + LAMPA +
ANTENA + ODBOQJE

Cena 2 499,00 zt
I ‘ ‘ Q Cena produktu 2 999,00 z¢

Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy FAAC_414_FULL_FIX
Producent

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Naped do bramy skrzydtowej - FAAC 414 (droga radiowa FIX) dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i
przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydtowych o maksymalnej dtugosci skrzydta wynoszacej
4,0 m. Maksymalna gtebokos¢ osadzenia zawiasu - do 15 cm.

W skiad zestawu wchodza:

2 sitowniki elektromechaniczne FAAC 414 z elementami mocujgcymi
Centrala sterujagca FAAC 455 D

Obudowa do centrali - model FAAC E

Odbiornik radiowy FAAC SLH 868 MHz, 2-kanatowy

Odbiornik radiowy FIX 433 MHz, 2-kanatowy

Fotokomérki FAAC XP 20D o zasiegu 20 m

2 x pilot do wyboru, z kodem dynamicznie zmiennym

1 x ogranicznik srodkowy zaoblony

2 x ogranicznik zewnetrzny

lampa sygnalizacyjna z antena (do wyboru)

uchwyty montazowe

kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napiecia
kondensatory rozruchowe

instrukcje obstugi w jezyku polskim

karta gwarancyjna

paragon lub faktura vat

Rysunki techniczne:
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W) Hp wymiary w mm
Zalecane wymiary instalacyjne
o A B Cl') D) Z% L

90° 185 195 390 150 45 1080
110° 165 165 390 120 45 1080

414

dla otwarcia skrzydla o kat 90°: A+B=C
dla otwarcia skrzydla o kat wigkszy miz 90": A+B=C

1) roboczy skok $ruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

414
Zasilanie 230V, 50 (60) Hz
Zasilanie silnika /AL 2! 230V
Pobér mocy ALK 280 W
Pobdrprady 124
Predkosc obrotowa silnika 1400 obr./min
Predkosc wysuwu trzpienia 1,5 cmizek.
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414
Maksymalna sHa ciagu 3500 N
Zabezpieczanie termiczne o 4 | (\ o 140°C
Zakres temperatur pracy ol 0 & -20°C +55°C
Stopien ochrony Nk . IP44
Ciezar 6,5kg

1. Sitowniki

2. Fotokomarki

3. Centrala sterujaca

4. Wytacznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: LED P Z ANTENA , OLIMP LED Z ANTENA (+ 50,00 zt ), LAMPI LED Z ANTENA
Piloty do wyboru: TFX2 , TFX3 , TFX4
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