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Centrala sterująca NICE MC424LR10

Cena 799,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NICE_MC424LR10

Producent NICE SpA

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Centrala sterująca NICE MC424LR10 (ZASTOSOWANA W NAPĘDACH NICE WINGO
2024/3524).
W skład zestawu wchodzą:

centrala sterująca NICE MC424LR10

Charakterystyka nowej centrali MC424L:

Modułowa elektronika, proste programowanie za pomocą trzech przycisków.
Możliwość współpracy z radioodbiornikami ze złączem typu SM (OXIBD).
Inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
(autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje.

 

Wyrafinowana elektronika: przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej
8,2 kΩ, programowany czas pauzy, częściowe otwarcie bramy (funkcja furtki), zwolnienie podczas zamykania i łagodny start
przy otwieraniu. Możliwość obsługi elektrozamka.

Ekonomiczna: funkcja oszczędzania energii.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku
braku zasilania.
 

Charakterystyka:

do dwóch siłowników WG2024, WG3524, TOO3024, TOO4524, XME2024,
automatyczne programowanie położeń krańcowych
zaawansowana : tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, diody LED sygnalizują
włączone funkcje – logika programowania tak jak w centralach Bluebusow-ych
regulacja siły, czasu pauzy, prędkości, odprężenia skrzydeł, przesunięcia przy zamykaniu
możliwość podłączenia programatora Oview za pomocą IBT4N
wbudowane multisystemowe radio, pamięć 100 nadajników (wczytanych w Trybie 1)
złącze radiowe dla odbiorników SM, OXIBD
funkcja “Stand by”, oszczędzająca energię akumulatora awaryjnego
funkcja “Fototest”, podnosząca bezpieczeństwo automatyki
wejście “Foto” i “Foto 1” dla podłączenia klasycznych fotokomórek
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programowalne wejście “AUX”
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