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Napęd do bram garażowych CAME V6000
TOP z szyną łańcuchową

Cena 799,00 zł

Cena produktu 899,00 zł

Numer katalogowy CAME_V6000_TOP

Producent CAME

Pozakupowa pomoc techniczna Tak

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Napęd do bram garażowych CAME V6000 TOP z szyną łańcuchową.
CAME V6000 z pilotem CAME TOP jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram
garażowych. 

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 3m x 2,5m.  

Kompletny system, który zaspokoi prawie każde wymagania instalacyjne.
Nowa automatyka V6000 została zaprojektowana dla automatyzacji wszystkich typów bram garażowych do użytku
rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwagą i bramy sekcyjne to urządzenia odznaczające się łatwością manewrów i
prostotą instalacji.

V6000 pracuje przy napięciu 24 V DC, zapewniając użytkownikowi maksymalną funkcjonalność oraz łączy w sobie nowoczesną
technologię EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczającymi oferowanymi przez system elektroniczny CAME.

W skład zestawu wchodzą:

Napęd CAME V6000 z wbudowaną centralą CAME oraz oświetleniem
Odbiornik radiowy CAME TOP
1 x Pilot 2-kanałowy CAME TOP
Szyna 3,02 m z łańcuchem 2-częściowa
akcesoria montażowe
karta gwarancyjna
paragon lub faktura vat

Charakterystyka ogólna:

 Klasyczny elegancki wygląd
Oświetlenie diodami LED w standardzie
Wyjątkowo cicha i kulturalna praca
Maksymalna powierzchnia bramy 10 m2
Jednoelementowa szyna przenosząca napęd
 

Funkcje centrali sterującej:
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Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
Świecenie lampy podczas otwierania i zamykania
Funkcja alarmu informująca o otwarciu bramy
Automatyczne zamknięcie bramy
Amperyczne wykrywanie przeszkód
Licznik cykli
Jedno wejście dla fotokomórek
Możliwość podłączenia dowolnych urządzeń sterujących (np. klawiatura kodowa, przycisk sterujący z
domu itp.)

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V 50/60Hz
Zasilanie silnika: 24V D.C.
Maksymalna moc silnika: 100W
Prędkość przesuwu: 6 m/s
Cykl pracy: 30%
Siła ciągu: 600 N
Temperatura pracy min. -20°C max. +55°C
Stopień zabezpieczenia: IP40
Wbudowane oświetlenie
Wbudowany enkoder położeń krańcowych bramy  

O CAME

CAME ( wymawiane "KAME" ), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w
"Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych
firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą
pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i
na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem
wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.
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