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Napęd do bram garażowych SOMMER
S9110 BASE+

Cena 1 819,00 zł

Numer katalogowy SOMMER_S9110_BASE+_8700V010

Producent SOMMER

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Napęd do bram garażowych SOMMER S9110 BASE+.
Napęd do bram garażowych SOMMER S9110 BASE+ dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony
jest do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego.

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 8 m x 2,5m.
 

SOMMER base+ to gotowy do użycia, kompletny zestaw.
Zamontowany fabrycznie napęd do montażu pod sufitem można łączyć ze wszystkimi
rodzajami bram.
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Napęd SOMMER base+ jest wyposażony w nasz najbardziej zaawansowany sterownik do bram garażowych o
zróżnicowanych, zoptymalizowanych prędkościach i funkcji precyzyjnego ustawiania sił roboczych. Na bieżąco, w pełni
automatycznie programuje wartości, dostosowując przesuw bramy. Dzięki temu nasz napęd staje się Państwa napędem.
 
W skład zestawu wchodzą:

Napęd SOMMER S9110 BASE+ z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem SOMMER SOMloq2
Szyna składana z łańcuchem
1x Pilot 4-kanałowy SOMMER PEARL VIBE
mocowanie siłownika
uchwyt do bramy
elementy mocujące
instrukcje obsługi w języku polskim
karta gwarancyjna
paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Automatyczny proces programowania
Samoczynnie ucząca się, dopasowywana na bieżąco krzywa mocy, np. tryb pracy letniej/zimowej
Optymalna prędkość umożliwiająca szybkie otwieranie i bezpieczne zamykanie
Działanie zgodne z normami regulowane indywidualnie przy użyciu siłomierza
Automatyczna kalibracja ruchu bramy dzięki możliwości bezpośredniego wprowadzania zmierzonych sił roboczych
Możliwość wyboru typu bramy za pośrednictwem mikroprzełącznika
Aktywne hamowanie w przypadku bram przesuwnych
Liczne możliwości modyfikacji i kontroli ustawień za pośrednictwem programatora SOMlink
Bezpieczny dla przekładni łagodny rozruch i zatrzymanie
SOMlink - informacje serwisowe oraz różnorodne możliwości ustawień (możliwość dokupienia)
Automatyczna detekcja położenia krańcowego zamknięcia bramy podczas programowania
Możliwość dopasowania docisku do warunków konstrukcyjnych
Cztery kanały radiowe z przypisanymi funkcjami
CH 1 = sekwencja impulsów
CH 2 = otwieranie częściowe/oświetlenie
CH 3 = zdefiniowane otwieranie
CH 4 = zdefiniowane zamykanie
Bezpieczny system radiowy z szyfrowaniem 128-bitowym AES
Kodowane, zabezpieczone przed skopiowaniem oprogramowanie
Sprawdzone bezpieczeństwo
Utrzymywanie wartości sił roboczych
Dwukierunkowy system radiowy SOMloq2
Znak CE

Plug & Play:
Modułowa struktura systemu umożliwia uzupełnienie napędu SOMMER base+ o liczne akcesoria. Wszystkie elementy
wyposażenia dodatkowego są łatwe w montażu dzięki oznaczeniu gniazd kolorami oraz opatrzeniu ich podpisami. (patrz.
Akcesoria dodatkowe)
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