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Napęd do bram skrzydłowych NICE
WINGO 3524HS HIGH SPEED - ERA ONE
BiDi

Cena 3 499,00 zł

Cena produktu 3 599,00 zł

Numer katalogowy WG3524HS

Producent NICE SpA

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Napęd do bram skrzydłowych NICE WINGO 3524HS - ERA ONE BiDi.
Napęd do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła - do 3 m i ciężarze do 200 kg. Maksymalna głębokość osadzenia
zawiasu - wymiar C - do 22 cm. 

BiDi - wiadomość zwrotna na pilocie o stanie bramy (otwarta/zamknięta/częściowo otwarta).

 Wersja HIGH SPEED - szybkie otwieranie i zamykanie bramy! 
W skład zestawu wchodzą:

2 siłowniki samohamowne 24V NICE WINGO 3524HS z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu
Centrala sterująca MC824HR10 
Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym NICE OXI BD
1x Pilot 3-kanałowy NICE ERA ONE BD ON3EBD
Fotokomórki NICE EPMB BLUEBUS (jedna para)
uchwyty montażowe
kluczyki awaryjne
instrukcja montażu i użytkowania napędu

Zestaw charakteryzuje się:

Łatwym montażem - po zamontowaniu siłownika wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry
Ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu w standardzie
Niezawodnością i trwałością - m. in. poprzez zastosowanie opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i
mniejszej ilości ruchomych części
Wygodnym mechanizmem odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania
Bezpieczeństwem - centrala umożliwia  łagodny start i płynne zwolnienie bramy.  Wyposażona jest w  tzw. FOTOTEST,
który automatycznie sprawdza poprawność działania fotokomórek przed każdym uruchomieniem bramy. oraz
możliwość podłączenia elektrozamka.
Wygodą działania -możliwość częściowego otwarcia bramy - funkcja furtki
Zaawansowaną technologią - regulacja trybu pracy, czasu pracy każdego siłownika, obsługa 2 linii fotokomórek

Charakterystyka centrali:
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do dwóch siłowników 24V z enkoderem• technologia BLUEBUS
inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatyczniezapamiętują położenia krańcowe bramy
(autoprogramowanie),diody LED sygnalizują włączone funkcje
zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacjatrybu pracy czasu otwierania, itp.
wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłownikiotworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku
zasilania
złącze radiowe typu SM, OXIBD

W skład zestawu wchodzi dwukierunkowy pilot Era One BiDi z zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem najnowszej
generacji. Pozwala ono na sprawdzenie w dowolnym momencie m.in. statusu bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta,
zamknięta, częściowo otwarta).
 

Po naciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia lub zamknięcia bramy dioda LED pilota zapala się na zielono potwierdzając, że
polecenie zostało poprawnie odebrane przez automatykę bramy.

Przycisk "i"
- dioda zielona: brama otwarta
- dioda czerwona: brama zamknięta
- dioda pomarańczowa: brama częściowo otwarta lub jest w ruchu.

Niski stan baterii lub ewentualne błędy w komunikacji lub pracy automatyki są sygnalizowane poprzez wibracje całego pilota.

Parametry WINGO 3524HS

Zasilanie 230V/24V

Moc pobierana 72W

Pobór prądu jednego silnika
znamionowy

3A

Wymiary 920x98x95mm

Stopień zabezpieczeń 44IP

Skok 470mm

Siła uciągu 1500N

Prędkością liniowa 0.040m/s

Temperatura pracy -20ºC do +50ºC

Intensywność pracy 30 cykli na dzień

Ciężar 6kg

Rysunki montażowe
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