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Pełny zestaw - BFT PHOBOS BT B40 +
LAMPA + ANTENA

Cena 2 249,00 zł

Cena produktu 2 823,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy BFT_PHOBOS_BT_B40_FULL

Producent BFT

Max głęb. osadz. zawiasu do 15 cm

Max. długość 1 skrzydła do 4 m

Odboje w podłożu niewymagane

Intensywność pracy Praca normalna - 30%

Zasilanie 230 V

Zasilanie silnika 24 V

Pomoc w doborze produktu 600 100 058 wew. 0, link do formularza ->

Pozakupowa pomoc techniczna Tak

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT PHOBOS BT B40 - pełny zestaw.

Napęd do bramy skrzydłowej BFT PHOBOS BT B40 przeznaczony jest do automatyzacji
pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 4,0 m i
ciężarze do 250 kg.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 15 cm.
Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzą:

2 siłowniki elektromechaniczne BFT PHOBOS BT B40 z elementami mocującymi
centrala sterująca BFT THALIA BT A80 DUO z wbudowanym radioodbiornikiem
obudowa do centrali
fotokomórki regulowane BFT COMPACTA
2x pilot 2-kanałowy BFT MITTO C2
lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)
uchwyty montażowe
kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
instrukcje obsługi w języku polskim
karta gwarancyjna
paragon lub faktura vat
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Charakterystyka:
Nowe siłowniki jak poprzednie modele wykorzystują technologię D-TRACK która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania -
siły niezbędne do pracy są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki.

Nowe napędy charakteryzują się całkowicie nowym designem - nawiązującym do pozostałej oferty nowych modeli siłowników i
akcesoriów. Na korpusie umieszczone jest dobrze widoczne logo firmy.
Zmodernizowana została też konstrukcja nakrętki śruby pociągowej(śruba pociągowa jest głębiej osadzona w stosunku do
starych modeli), przez co ograniczono możliwość przypadkowego zanieczyszczenia mechanizmu.

 

Środowisko pracy (maks.) -20 ÷ 55 °C
Rodzaj wyłącznika krańcowego Magnetyczny

Napięcie silnika 24 V
Centrala sterująca THALIA BT A80 DUO
Stopień ochrony IP44

Spowolnienie TAK
Moc pobierana 40 W
Typ siłownika skrzydła elektromechaniczne

Łączność nie
Reakcja na uderzenie D-Track

Siła pchania i ciągnięcia 2000 N
Waga siłownika 5.2 kg

Blokada mechaniczna
Skok użyteczny tłoka 470 mm

Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy 4 m
Odblokowywanie Klucz spersonalizowany
Kąt maksymalny 130 °

Maks. długość panelu bramy bez zamka elektrycznego 3 m
Maks. cykle otwierania na godzinę 30

Czas manewrowania (90°, bez zwolnień, przy maksymalnym
skrzydle i maksymalnym ciężarze)

approx. 16 s

Maks. masa skrzydła drzwi/bramy 700 kg
Zasilanie płyty 230 V

 

Charakterystyka centrali:

Centrala sterująca do 1 lub 2 siłowników 24V do bram skrzydłowych:
Zastosowanie: panel sterujący maksymalnie dwoma siłownikami 24 V do bram uchylnych
Zasilanie płyty: 230 V jednofazowe
Zasilanie siłownika: 24 VDC 240 W maks. dla każdego siłownika
wymienne listwy zaciskowe z nowym standardowym kodem kolorów,
uproszczone programowanie oparte na scenariuszach poprzez wyświetlacz i wbudowany dwukanałowy odbiornik,
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system zapobiegający zmiażdżeniom D-Track,
spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczny system samodzielnego uczenia się
automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, częściowe otwieranie,
czuwak,
zasilany zamek elektromagnetyczny bezpośredniego połączenia i elektromagnes, krawędź 8K2 bezpośredniego
połączenia.
Kompatybilność: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: POMENA W LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , LAMPI24 LED Z ANTENĄ (+ 20,00 zł ), QUADRO LED Z
ANTENĄ (+ 50,00 zł ), RADIUS24 LED Z ANTENĄ (+ 50,00 zł )
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