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Radioodbiornik uniwersalny do napędów
PROXIMA NMx

Cena 139,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy Proxima_NMx

Producent PROXIMA

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
Radioodbiornik uniwersalny do sterowania napędami przy pomocy pilotów NICE Flor.

Odbiornik PROXIMA NMx pozwala obsługiwać zmiennokodowo jeden z wiodących
systemów:

NICE Flor

Najważniejsze cechy:

małe rozmiary - najmniejsze na rynku, 
otwór montażowy - skuteczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni kulistej - lub opaską zaciskową,
jeden kanał przekaźnikowy + buzer,
trzy tryby pracy:

1. bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naciskanie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wygodne
gdy operując pilotem nie widzimy reakcji),
2.TDJN (Tak długo jak naciskasz),
3. monostabilny 1, 3, 5, 30s,

31 pilotów = zmiennokodowe SYSTEMOwe + (opcja programowana) dowolne piloty z układem HCS pracującego w
paśmie 434MHz - analizowana jest część stała transmisji (28bitów - ponad 250mln kombinacji),
odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa przyciski i jedną
kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego,
akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota (opcja programowana) - inaczej dla pilota zmiennokodowego
SYSTEMOWego i inaczej dla pilota nieSYSTEMowego z HCSem,
akustyczna sygnalizacja przez jedną minutę słabej baterii pilota (opcja programowana),
zarejestrowanym pilotem można akustycznie odczytać ilość zaprogramowanych pilotów,
zarejestrowanym pilotem można zdalnie sklonować pilota.

   Zasilanie:  12-24V AC/DC
Pobór prądu:  15 mA przekaźnik wyłączony 

Wyjście:  24V-1A przekaźnik NO
Ilość pilotów:  31 

 Ilość kanałów: 1 (kanał przekaźnikowy)
Tryby kanałów: Monostabilny (1,3,5,25 sekund)

  TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
  Bistabilny

Wymiary: 37x41x15mm (otwór 4/8 mm)  
Waga: 23g

UWAGA: Sterownik jest przeznaczony do zasilania 12-24VAC/DC. W niektórych jednak napędach napięcie chwilowe znacznie przekracza 24V. W
związku z tym zalecamy stosowanie rezystora szeregowego 220 Ohm. Rezystor w zestawie z kostką montażową.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Droga radiowa: NICE Flor
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