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SOMFY ILMO 2 40 WT 13/10 WF 2,5M -
Silnik rurowy 13Nm do rury 40mm 230V

Numer katalogowy SOMFY_ILMO2_40WT_13/10
Producent SOMFY

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
SOMFY ILMO 2 40 WT 13/10 WF 2,5M - Silnik rurowy 13Nm do rury 40mm 230V.

Naped SOMFY typu Plug & Play z luzowaniem pancerza, przystosowany do rury oktagonalnej o srednicy fi 40mm.

Najnowsza generacja elektronicznych napedéw radiowych do rolet to potgczenie najwyzszej funkcjonalnosci z najtatwiejszym
montazem typu ,,Plug & Play”.

Automatyczne wykrywanie potozen krancowych. Ciagta kontrola momentu obrotowego przez zintegrowany system
elektroniczny.

Detekcja przeszkéd podczas zamykania* i detekcja oblodzenia podczas otwierania. Automatyczna korekta potozen
krafncowych. Funkcja luzowania pancerza w potozeniach krancowych. Adaptacyjna funkcja odcigzenia, zapewniajgca
optymalng ochrone systemu rolet.

Mozliwos¢ taczenia réwnolegtego (maks. 3 napedy, w zaleznosci od momentu obrotowego).
Wazna informacja dotyczaca pracy w trybie automatycznym (potozenia kraficowe kontrolowane przez uktad elektroniczny).

Dolne potozenie krancowe - pancerz rolety musi by¢ sztywno i stabilnie potagczony z rurg nawojowa. W tym celu muszg by¢
zastosowane wieszaki blokujace np. Lock to Play lub Octoeasy.

Gdrne potozenie krancowe - konieczne zastosowanie ogranicznikéw na state zamontowanych w listwie dolnej lub
prowadnicach rolety.

Zasilanie: 230V

Moment obrotowy: 13 Nm

Moc: 110W

Udzwig: do 30 kg.

Predkos$¢ obrotowa: 10 obr/min.
Stopien ochrony: IP 44

Czas pracy ciagtej: 4 min.
Dtugos¢ silnika: 51 cm

W sktad kompletu wchodzg wszystkie niezbedne akcesoria.
GWARANCJA: 2 LATA!

Zawartos¢ zestawu:

silnik rurowy SOMFY ILMO 2 40 WT
uchwyt

adapter i zabierak

instrukcja obstugi

paragon lub faktura vat
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Wersja podstawowa 230V, 50 Hz, przewdd 2,5 m biaty.

f3s
—

gl2

29

60°

ACED

Nazwa Nm obr/min. L Twmm Moc w W Nr ref.

limo 40 WT 4/16 b 16 472 80 1021337
limo 40 WT 9/16 9 16 507 110 1023 306
limo 40 WT 13/10 13 10 Fﬁ 507 110 1026 169

wygenerowano w programie shopGold

Kod QR do karty produktu



http://www.tcpdf.org

