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TOUSEK PULL XD/o Napęd do bram
przesuwnych

Cena 5 785,00 zł

Cena produktu 6 165,00 zł

Numer katalogowy TOUSEK_11110080

Producent TOUSEK

Max waga bramy do 2000 kg

Intensywność pracy 60% S3

Zasilanie 230 V

Zasilanie silnika 230 V

Pozakupowa pomoc techniczna Tak

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

TOUSEK PULL XD/o Napęd do bram przesuwnych.
Napęd TOUSEK PULL XD/o do bram przesuwnych o maksymalnej wadze bramy do 2000 kg.  

Charakterystyka:

Przekładnia z hartowanej stali w kąpieli olejowej - Wszystkie modele serii Pull T wyposażone są seryjnie w
masywną przekładnię stalową, od modelu T8 nawet dodatkowo hartowaną. Ponadto każda przekładnia pracuje w
wysokojakościowej kąpieli olejowej, zapewniającej również przy niskich temperaturach optymalne smarowanie.
Rezultat: podwyższona sprawność i jeszcze dłuższa żywotność.
Jednoczęściowy korpus (aluminiowy odlew ciśnieniowy) - Składa się w całości z odpornego na rdzę i
wytrzymałego aluminium. Ponieważ korpus wykonany został jednoczęściowo, osiągnięto znaczne podwyższenie
odporności na skręcanie i zginanie.
Sensor - Kolejną zaletą jest najnowszy sensor obrotów Pulla T. Odbiera on niewyobrażalne 6.200 sygnałów na
sekundę! Dzięki temu napęd Pull T samoczynnie i permanentnie reguluje sobie siłę jaką w danym momencie
potrzebuje brama. Okresowe ręczne regulacje siły nie są już potrzebne. Technologia ta powoduje, że napęd zwalniając
zarówno poprzez miękki stop jak i ewentualne zwolnienie wymuszone przez bramę, nie traci na sile ! Uznane wysokie
standardy bezpieczeństwa firmy tousek, przy tej serii napędów zostały jeszcze bardziej podniesione. Oczywiście Pull T
spełnia normę europejską wg.
  EN 13241-1
Zamykane odryglowanie awaryjne - Napęd rygluje bramę w sposób pewny i niezawodny. Odryglowanie awaryjne -
ważne w przypadku braku prądu - zamykane jest za pomocą patentowej wkładki. Wkładka ta jest znormalizowana i
wymienialna, dzięki czemu można ją wkomponować w system centralnego klucza (jeden klucz do budynku, furtki,
napędu, garażu itp.). Wkładka wraz z 3 kluczami należy do wyposażenia.

Zawartość zestawu:

Napęd TOUSEK PULL XD/o
Odbiornik radiowy 2-kanałowy TOUSEK RS 868
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fotokomórki TOUSEK LS 41
2x Pilot 2-kanałowy TOUSEK RS 868-2M
klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
karta gwarancyjna
instrukcje obsługi w języku polskim
paragon lub faktura vat

Napęd wymaga zewnętrznej centrali. Można ją dokupić w zakładce "Akcesoria dodatkowe".

Parametry PULL XD/o

max. ciężar bramy 2000kg

max. posuw bramy 30m

częstotliwość pracy 60% S3

prędkość posuwu 9m/min.

moment obrotowy 30Nm

napięcie zasilania 230V

napięcie silnika 230V

kategoria ochrony IP 44

koło zębate moduł 4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , TOUSEK 13720221 (+ 249,00 zł ), LED P Z ANTENĄ (+ 115,00 zł ), OLIMP LED Z ANTENĄ (+ 115,00 zł ),
LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 121,00 zł )
Listwa zębata - 5mb: brak , stalowa (+ 190,00 zł )
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